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بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 3333
حدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كار1111- - - - 1111- - - - 3333

6از از از از 1مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

حدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كار1111- - - - 1111- - - - 3333

.باشدحاكم مي�تاسيسات بهداشتي-�3بر كارهاي اين قسمت از مشخصات �مشخصات عمومي-�1ضوابط مندرج زير 1111- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333

كند آيد ضوابط فني عمومي اجراي كار را مشخص ميمي�تاسيسات بهداشتي-�3مطالبي كه زير 2222- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333

اندازي آن قسمت از تاسيسات ضوابط فني عمومي اجراي كار شامل انتخاب مصالح ، چگونگي اجرا، آزمايش و راه3333- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333
متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان، نصب 5/1زير در داخل ساختمان، و تا فاصله هايمكانيكي است كه به منظور

.شودمي

كشي توزيع آب سرد مصرفي در داخل ساختمانلوله)   )   )   )   الفالفالفالف

ضوابط فني عمومي سيستم تهيه و ذخيره آب گرم مصرفي زير .توزيع آب گرم مصرفي در داخل ساختمان) ) ) ) بببب
.آمده است�تعويض هوا و تهويه مطبوعتاسيسات گرمايي، -�2

كشي آب سرد و آب گرم مصرفيكاري لولهعايق))))پپپپ

در داخل ساختمانذخيره سازي آب سرد مصرفي ))))تتتت

تامين فشار آب سرد مصرفي و آب گرم مصرفي))))ثثثث

صورتي كه دستگاه تصفيه در(آوري و هدايت فاضلاب داخل ساختمان تا نقطه ورود به دستگاه تصفيه فاضلاب جمع))))جججج
در صورتي كه دستگاه (متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان 5/1و يا تا فاصله )فاضلاب در داخل ساختمان باشد

).تصفيه و يا هر سيستم دفع ديگري خارج از ساختمان باشد

هاي هواكش سيستم فاضلابشبكه لوله))))چچچچ

متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان5/1از ساختمان و تا فاصله آوري و هدايت آب باران به خارج جمع))))حححح

لوازم بهداشتي))))خخخخ

�نظر معماريها از نقطهبندي ساختمانتقسيم�ها، كه از طرف سازمان برنامه و بودجه زير عنوان بندي ساختمانطبقه4444- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333
تجاري -7اداري -6مذهبي -5فرهنگي -4بهداشتي -3آموزشي -2مسكوني -1صورت گرفته شامل 

.باشدتربيت بدني و تفريحات سالم مي-10صنعتي -9ترابري -8

ها را، كه به منظورهاي مندرج زيرتاسيسات بهداشتي همه اين ساختمان،اين قسمت از مشخصات))))الفالفالفالف
.گيردبر مي، دراستآمده) 1-3- 3-1(



بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 3333
تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف2222- - - - 1111- - - - 3333

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان6از  از  از  از  2

هاي مراكز صنعتي باشد، در بر كشي آب در داخل ساختمان را، كه به منظور تغذيه ماشينلوله، اين قسمت از مشخصات5555- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333
.ود اين قسمت از مشخصات استدعتي در اين مراكز خارج از حنگيرد ولي سيستم توزيع آب صمي

.فاضلاب صنعتي در اين مراكز نيز خارج از حدود اين قسمت از مشخصات استدفعهايضوابط فني سيستم))))الفالفالفالف

هاي تاسيسات گرمايي، سيستمكشي آب در داخل ساختمان را، كه به منظور تغذيه لوله،اين قسمت از مشخصات6666- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333
.گيردتعويض هوا و تهويه مطبوع باشد، در بر مي

آوري و هدايت فاضلاب تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع در اين قسمت از مشخصات سيستم جمع))))الفالفالفالف
. شودبررسي مي

:.گيردنمياين قسمت از مشخصات، تاسيسات مكانيكي زير را در بر 7777- - - - 1111- - - - 1111- - - - 3333

هاي آشاميدني، تغذيه سيستم، كه براي تهيه آب )فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي و غيره(تاسيسات تصفيه آب ))))الفالفالفالف
.هاي مراكز صنعتي مورد نياز باشدتاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع و يا تغذيه ماشين

.تاسيسات ايستگاه پمپاژ فاضلاب يا آب باران، كه ممكن است در داخل ساختمان لازم شود))))بببب

.احداث شود) يا ملك(داخل ساختمان تصفيه فاضلاب و دفع پساب آن، كه ممكن است در تاسيسات ))))پپپپ

تعاريف تعاريف تعاريف تعاريف 2222- - - - 1111- - - - 3333

.دارد�كليات) 1-3(�ها و عبارات فني مطالب تعاريف اختصاص به برخي واژه1111- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

.شودهاي فني رايج ، كه در كتب فني در دسترس همگان قرار دارد، در اين قسمت تكرار نميها و عبارتتعاريف واژه))))الفالفالفالف

))))drinking water((((يا يا يا يا ) ) ) ) potable water((((ب آشاميدني ب آشاميدني ب آشاميدني ب آشاميدني آآآآ2222- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

آور بيولوژيك داشته باشد، پاك باشد آبي كه از مواد خارجي، به مقداري كه ممكن است سبب بيماري شود يا اثر زيان))))الفالفالفالف
از جمله سازمان جهاني بهداشت (و از نظر تركيب فيزيكي، شيميايي و ميكروبي با ضوابط استانداردهاي آب آشاميدني 

WHO(مطابقت داشته باشد ،.

است كه شرايط بهداشتي مورد تعريف شدهايشبكه،شبكه آب آشاميدني داخل ساختمانDIN 1988در استاندارد ))))بببب
شاميدن، پخت و پز و مصارفهاي قانوني مسئول را داشته باشد، حتي اگر براي مصارف ديگر، غير از آقبول دستگاه

هم ) non potable water(ممكن است در داخل ساختمان شبكه آب غيرآشاميدني . ، نيز كاربرد داشته باشدخانگي
- cross(�اتصال مستقيم�. باشد connection (بين شبكه آب آشاميدني و شبكه آب غيرآشاميدني مجاز نيست.



بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 3333
تعاريفتعاريفتعاريفتعاريف2222- - - - 1111- - - - 3333

6از از از از 3مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

) ) ) ) water supply system((((آبرساني آبرساني آبرساني آبرساني 3333- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

: سيستم آبرساني به ترتيب زير تعريف شده است"international plumbing code"در كتاب ))))الفالفالفالف
و لوازم ويژه ) كشيلوله و ديگر اجزاي لوله(كشي توزيع آب شامل شبكه لوله) يا ملك(سيستم آبرساني ساختمان 

.سيستم آبرساني است

شود، اساساً يك شبكه آب بهداشتي نصب ميشبكه آبرساني داخل ساختمان، كه براي تامين آب مصرفي لوازم ))))بببب
.آشاميدني است

) ) ) ) systemplumbing((((تاسيسات بهداشتي تاسيسات بهداشتي تاسيسات بهداشتي تاسيسات بهداشتي 4444- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

كشي دفع آب گرم مصرفي، لوازم بهداشتي، شبكه لوله) يا(كشي توزيع آب سرد و تاسيسات بهداشتي شامل شبكه لوله))))الفالفالفالف
ها، در داخل يك همه متعلقات مربوط به اين سيستمو كشي هواكش شبكه فاضلابفاضلاب و آب باران، لوله

.است) يا ملك(ساختمان 

فاضلابفاضلابفاضلابفاضلاب5555- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

:انواع فاضلاب و لوله فاضلاب به ترتيب زير تعريف شده است"international plumbing code"در كتاب 

soil pipe))))الفالفالفالف

كند و به لوله فاضلاب لوازم بهداشتي مشابه را حمل ميو ) urinal(اي است كه فاضلاب خروجي از توالت، آبريز لوله
.اين لوله ممكن است فاضلاب لوازم بهداشتي ديگر را نيز داشته باشد يا نداشته باشد. رساندخروجي از ساختمان مي

liquid waste))))بببب

فاضلاب خروجي فاضلاب خروجي از هر يك از لوازم بهداشتي، كه به تاسيسات بهداشتي ساختمان متصل است، جز 
.از توالت و آبريز و لوازم بهداشتي مشابه

building storm drain))))پپپپ

، و )cooling water(كنندهكشي است كه براي هدايت آب باران، آب سطحي، آب كندانسيت، آب خنكشبكه لوله
از ساختمان، به كار به خارج ) غير از فاضلاب خروجي از توالت و آبريز و لوازم مشابه(هر گونه فاضلاب ديگري 

.رودمي

sewage))))تتتت

يا آب ) صنعتي(فاضلاب شيميايي . گياهي به حال تعليق يا محلول باشد) يا(هر فاضلابي كه در آن مواد حيواني و
.باران هم ممكن است با اين فاضلاب مخلوط باشد يا نباشد
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كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 3333
رعايت استانداردرعايت استانداردرعايت استانداردرعايت استاندارد3333- - - - 1111- - - - 3333

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان6از  از  از  از  4

drainage system))))ثثثث

,sewage(كشي فاضلاب، كه ممكن است انواع فاضلاب و آب بارانشبكه لوله storm, waste, soil( ساختمان) يا
اين عبارت . ، هدايت كند)ملكيا (متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان5/1را به خارج از ساختمان و تا فاصله ) ملك

.شودهاي تصفيه نميشامل شبكه هواكش و سيستم

sanitary sewer))))جججج

اي است كه فاضلاب ساختمان ، غير از آب باران، آب سطحي و آب زيرزميني، را به شبكه دفع فاضلاب خارج از لوله
.كندمنتقل مي) يا ملك(ساختمان 

building sewer))))چچچچ

را به شبكه فاضلاب شهري، يا )drainage() ياملك(افقي است كه فاضلاب خروجي از ساختمانآن قسمت از لوله
.كندهر سيستم خصوصي دفع فاضلاب، هدايت مي

) plumbing fixtures(لوازم بهداشتي لوازم بهداشتي لوازم بهداشتي لوازم بهداشتي 6666- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

الزماً تخليه آب به آب گرم مصرفي دريافت كنند و) يا(هايي كه از يك شبكه آبرساني، آب سرد مصرفي و دستگاه))))الفالفالفالف
. مانند دستشويي ، توالت ، دوش، وان، سينك و غيره. شوندلوازم بهداشتي ناميده مي،شبكه فاضلاب داشته باشند

) water service pipe(لوله ورودي انشعاب آب لوله ورودي انشعاب آب لوله ورودي انشعاب آب لوله ورودي انشعاب آب 7777- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333

آبرساني شهري يا هر منبع ديگري به اي است كه آب را از شبكه لوله) يا ملك(لوله ورودي انشعاب آب ساختمان ))))الفالفالفالف
.كندمنتقل مي) يا ملك(داخل ساختمان 

نگاه �تاسيسات گرمايي ، تعويض هوا و تهويه مطبوع-�2از �تعاريف) 2-1-2(�هاي زير به قسمت براي ديدن تعريف8888- - - - 2222- - - - 1111- - - - 3333
:كنيد

– PN(فشار نامي- Nominal Pressure(
allowable working(فشار كار مجاز- pressure(
)test pressure(پيش از نصب،فشار آزمايش-
)پس از نصب(آزمايش فشار سيستم -
)design working pressure(فشار كار طراحي -

رعايت استاندارد رعايت استاندارد رعايت استاندارد رعايت استاندارد 3333- - - - 1111- - - - 3333

رود، از نظر جنس، مشخصات، ضوابط به كار ميهايي كه در تاسيسات بهداشتي داخل ساختمانمصالح و دستگاه1111- - - - 3333- - - - 1111- - - - 3333
ساخت و آزمايش، بايد در هر مورد با ضوابط مندرج در استانداردهاي منتشر شده يكي از موسسات زير مطابقت داشته 

:باشد



بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 3333
انتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالح4444- - - - 1111- - - - 3333

6از از از از 5مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

ISIRIموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران-

ISOسازمان جهاني استاندارد-

ENاستاندارد اروپا-

DINاستاندارد صنعتي آلمان-

BSIاستاندارد بريتانياانستيتوي -

ANSIانستيتوي ملي استاندارد آمريكا-

JISاستاندارد صنعتي ژاپن-

هاي ايرانيهاي ايرانيهاي ايرانيهاي ايرانيهاي ساخت كارخانههاي ساخت كارخانههاي ساخت كارخانههاي ساخت كارخانهمصالح و دستگاهمصالح و دستگاهمصالح و دستگاهمصالح و دستگاه2222- - - - 3333- - - - 1111- - - - 3333

هاي ساخت ايران بايد با ضوابط مندرج در آخرين چاپ استاندارد منتشر شده از طرف موسسه مصالح و دستگاه))))الفالفالفالف
.مطابقت داشته باشدها ، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، براي هر يك از مصالح و دستگاه

هاي مورد نياز، از طرف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، براي صورتي كه تا زمان تهيه مصالح و دستگاهدر))))بببب
ها ها، جزوه استاندارد رسماً منتشر نشده باشد، استفاده از اين مصالح و دستگاهيك يا چند نوع از اين مصالح و دستگاه

كه از نظر جنس، مشخصات، ضوابط ساخت و آزمايش با يكي از استانداردهاي مندرج زير به شرطي مجاز است
.مطابقت داشته باشد) 3-1-3-1(

انتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالح4444- - - - 1111- - - - 3333

، مانند شبكه توزيع آب سرد مصرفي و شبكه توزيع آب گرم مصرفي، هاي تاسيسات بهداشتيخي از سيستمبر1111- - - - 4444- - - - 1111- - - - 3333
:مصالح از نظر فشار كارسيستم بايد با توجه به نكات زير صورت گيردانتخاب . هاي تحت فشاراندسيستم

مانند لوله، فيتينگ، فلنج، شير، (كشي بندي اجزاي لولهو غيره، طبقه EN،DIN ،BSدر استانداردهاي اروپايي مانند))))الفالفالفالف
فشارهاي نامي زيربندي گيرد، كه تعريف و طبقهصورت مي) PN(بر اساس فشار نامي ) لوازم ويژه و غيره

.بندي شده استطبقه�بار�بر حسب واحد )PN(فشارهاي . آمده است) 2-1-2-2(

كند و برابر فشار گراد، تغيير نميدرجه سانتي120در استانداردهاي اروپايي حداكثر فشار كار مجاز هر قطعه، تا دماي ))))بببب
از فشار كشي آب گرم مصرفي، با اطلاع كشي آب سرد مصرفي و چه در لولهبنابراين، چه در لوله. نامي آن قطعه است

هاي فشار كشي را، با استفاده از جدولان هر يك از اجزاي لولهتو، مي)design working pressure(كار طراحي 
.نامي استاندارد مربوط انتخاب كرد، به طوري كه فشار نامي قطعه انتخابي همواره بيش از فشار كار سيستم باشد

pressure(كشي بر اساس كلاس فشار بندي اجزاي لوله، طبقهANSIدر استانداردهاي آمريكايي، مانند ))))پپپپ class (
:بندي كلاس فشار در اين استاندارد، از نظر جنس مصالح، به ترتيب زير استطبقه. گيردصورت مي

800-250-125-25مصالح چدني -
2500-1500-900-600-400-300-150مصالح فولادي -
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maleable(خوار چدن چكش- iron(150-300
200-125برنز ريختگي -

.فشار در اين استاندارد پوند بر اينچ مربع استواحد 

به اين معني كه حداكثر ،در استانداردهاي آمريكايي كلاس فشار در مورد برخي قطعات برابر فشار بخار اشباع است))))تتتت
كه (ولي در بيشتر موارد حداكثر فشار كار مجاز ،فشار كار مجاز قطعه در دماي اشباع برابر عدد كلاس فشار است

بنابراين انتخاب . در دماي اشباع از عدد كلاس فشار بيشتر است) هاي استاندارد مصالح داده شده استدرجدول
دما �هاي فشار مصالح در استانداردهاي آمريكايي، در هر مورد، بايد با مراجعه به جدول

)pressure – temperature ratings( كه براي هر يك از مصالح در هر كلاس فشار داده شده است، صورت ،
.بگيرد

هاي تحت فشار بايد مورد از عامل فشار كه در سيستمهاي تاسيسات بهداشتي، صرفنظر انتخاب مصالح براي سيستم2222- - - - 4444- - - - 1111- - - - 3333
نوع و جنس مصالح مجاز . ر گيردبررسي قرار گيرد، از نظر نوع و جنس و كاربرد اين مصالح نيز بايد مورد توجه قرا

.هاي تاسيساتي در قسمت مربوط به آن سيستم بررسي و مشخص خواهد شدبراي هر يك از سيستم

كشي توزيع هاي لولهدر شبكه، و غيره) joint(شامل لوله، فيتينگ، اتصال ،كشي غيرفلزيبراي انتخاب مصالح لوله))))الفالفالفالف
.نگاه كنيد128-5هواكش و آب باران، به نشريه شماره آب گرم مصرفي، فاضلاب و آب سرد و
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دومجلد 
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كليات1- 3-2

فهرست

صفحه عنوان شناسه

6از 1 حدود و دامنه كار 3-2-1-1

6از 2 تعاريف 3-2-1-2

6از 4 هانقشه 3-2-1-3

6از 5 كشي آب سرد و آب گرم مصرفيحفاظت لوله 3-2-1-4

6از 5 انتخاب مصالح 3-2-1-5
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حدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كارحدود و دامنه كار1111- - - - 1111- - - - 2222- - - - 3333

و باشدحاكم مي�كشي آب سرد و آب گرم مصرفيلوله) 2-3(�آمده در قسمت �كليات) 1-3(�ضوابطي كه زير ))))الفالفالفالف
.رعايت آن الزامي است

بايد با رعايت ضوابط مندرج در اين قسمت از گرم مصرفي در داخل ساختمان سرد و آب ع آب كشي توزيلوله))))بببب
.انجام گيرد�كشي آب سرد و آب گرم مصرفيلوله) 2-3(�مشخصات 

،هاي آبكنندهو ديگر مصرفهاي داخل ساختمان، از نزديك لوازم بهداشتي كشياين قسمت از مشخصات فقط لوله))))پپپپ
كشي آب سرد و آب گرم مصرفي، هر گونه لوله. گيردمتر دورتر از ديوار خارجي ساختمان، را در بر مي5/1تا فاصله 

متر دورتر از ديوار خارجي ساختمان يا ملك نصب شود، خارج از حدود اين قسمت از مشخصات 5/1كه به فاصله 
. است

يا چند ساختمان درمحدوده يك ملك، نيز بايد با رعايت ضوابط كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در محوطه يك لوله))))تتتت
.مندرج در اين قسمت از مشخصات انجام شود

بايد تا نزديك به نقطه اتصال آن ادامه يابد ) supply pipe(رساند اي كه به هر يك از لوازم بهداشتي آب ميلوله))))1111((((
30(متر سانتي75نقطه اتصال به لوازم بهداشتي نبايد بيش از فاصله انتهاي اين لوله تا . ولي نبايد به آن متصل شود

.باشد) اينچ

.خارج از حدود اين قسمت از مشخصات است، هاي آب سرد و آب گرم مصرفي به لوازم بهداشتيضوابط اتصال لوله))))2222((((

شرايط سيستم شرايط سيستم شرايط سيستم شرايط سيستم ))))ثثثث

مصرفي، كشي آب سرد و آب گرم هاي لولهكهشب) no flow pressure≡فشار بدون جريان(حداكثر فشار استاتيك ))))1111((((
يك منطقه آبرساني داخل ساختمان بايد طوري تعداد طبقات . است) بار4(متر 40پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، 

از ) دستشويي، توالت، دوش و مانند آنها(انتخاب شود كه در هر صورت فشار استاتيك پشت شيرهاي لوازم بهداشتي 
فشار ورودي نياز بهاي در ساختمان نصب شود كههاي ويژهكنندهدر صورتي كه مصرف. تجاوز نكند) بار4(متر  40

ترين روش افزايش فشار در ، بايد، با تاييد دستگاه نظارت، مناسبباشدبيشتري نسبت به لوازم بهداشتي متعارف 
.نقطه مورد نظر، انتخاب شود

كشي آب سرد و آب گرم هاي لولهشبكه) no flow pressure≡فشار بدون جريان(حداقل فشار استاتيك ))))2222((((
در صورت نصب فلاش والو. است) بار6/0(متر 6شيرهاي لوازم بهداشتي، پشت مصرفي،

)flash valve ( متر 12حداقل فشار استاتيك آب تا)يابدافزايش مي) بار2/1.

.بار است10ب سرد و آب گرم مصرفي كشي آطراحي سيستم لولهحداقل فشار كار ))))3333((((
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بايد طوري انتخاب شوند كه فشار كار مجاز آنها حداقل ) فيتينگ، شير و غيره لوله، فلنج، (كشي مصالح سيستم لوله))))4444((((
.بار باشد10

.است) درجه فارنهايت150(گراد درجه سانتي65كشي آب گرم مصرفي حداكثر دماي كار طراحي لوله))))5555((((

و اجراي كار ) انبساط و غيرهگاه و بست، قطعاتلوله، فلنج، فيتينگ، شير، تكيه(كشي شامل انتخاب مصالح لوله))))جججج
.باشدها، مينصب و آزمايش، به صورت به هم پيوسته و طبق نقشه

نشان داده شده ،هاي فهرست شده در دفترچه مقادير كار و فهرست بهاپيمانكار بايد همه اقلام، مواد، مصالح و روش))))چچچچ
و نيز همه نيروي كار، مصالح، تجهيزات و مشخص شده در اين مشخصات يا دستور كارها،ها، ها و جدولدر نقشه

كشي لازم است، تهيه، حمل، نصب، آزمايش و متعلقات مورد نياز را، كه براي اجراي كامل و به هم پيوسته اين لوله
.برداري نمايدآماده بهره

تعاريف تعاريف تعاريف تعاريف 2222- - - - 1111- - - - 2222- - - - 3333

.دارد�مصرفيكشي آب سرد و آب گرم لوله) 2-3(�هاي فني مطالب ها و عبارتتعاريف اختصاص به برخي واژه))))الفالفالفالف

.شودهاي فني رايج، كه در كتب فني در دسترس همگان قرار دارد، در اين قسمت تكرار نميها و عبارتتعاريف واژه))))1111((((

))))piping((((كشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله))))بببب
انبساط و همه اقـلام ديگـري   گاه و بست ، قطعاتاي است از لوله ، فلنج ، فيتينگ ، شير ، تكيهشبكه به هم پيوسته

.كه براي اتصال اين اجزا و يا مربوط به اتصال و نصب اين اجزا مورد نياز است

))))fitting((((فيتينگفيتينگفيتينگفيتينگ))))پپپپ
رود كشي براي تغيير مقطع لوله، گرفتن انشعاب از لوله يا تغيير جهت لولـه بـه كـار مـي    همه انواع قطعاتي كه در لوله

.شودفيتينگ ناميده مي

در برخي استانداردها قطعات اتصال مستقيم و بدون تغيير قطر نامي لوله به لولـه، لولـه بـه فيتينـگ يـا فيتينـگ بـه        ))))1111((((
.نامندمي�فيتينگ�را نيز ) مانند بوشن، مغزي، مغزي روپيچ تو پيچ، مهره ماسوره و غيره(فيتينگ 

))))joint((((اتصالاتصالاتصالاتصال))))تتتت
لوله به لولـه، لولـه بـه فيتينـگ يـا      كشي به يكديگر، مانند اجزاي لولهچگونگي متصل كردن ) joint(منظور از اتصال 

.فيتينگ به فيتينگ است

:كشي آب سرد و آب گرم مصرفي كاربرد دارد عبارت است ازكشي فولادي، كه در لولهانواع اتصال لوله))))1111((((
اياتصال دنده-
اتصال فلنجي-
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: كشي مسي عبارت است ازانواع اتصال لوله))))2222((((
)capillary soldering(اتصال لحيمي -
)compression fitting(اتصال فيتينگ فشاري -

.نگاه كنيد128-5كشي پلاستيكي به نشريه براي ديدن انواع اتصال لوله))))3333((((

بازشوبازشوبازشوبازشواتصالاتصالاتصالاتصال))))ثثثث
.شودبازشو ناميده ميقابل باز كردن باشد اتصال) joint(اگر اتصال 

:كشي فولادي عبارت است ازلولهبازشو در انواع اتصال ))))1111((((
)union(با مهره ماسورهاتصال -
)flange(فلنجبا اتصال-

.كشي مسي اتصال فيتينگ فشاري از نوع بازشو استدر لوله))))2222((((

))))readily accessible((((رسرسرسرسدر دستدر دستدر دستدر دست))))جججج
در رس است كه به طـور آشـكار و نمايـان نصـب شـود و مسـتقيماً      كشي در صورتي در دستلولهلوله و ديگر اجزاي 

.رس باشددست

))))accessible((((رسيرسيرسيرسيقابل دستقابل دستقابل دستقابل دست))))چچچچ
هـاي  شـفت ،، سقف كاذبچرو، ترنرسي است كه در داخل خزيدهكشي در صورتي قابل دستلوله و ديگر اجزاي لوله

.ي لازم باشدنعرسي باز كردن، برداشتن يا جابجا كردن مارو نصب شود و براي دستقائم غيرآدم

))))nominal diameter((((يا يا يا يا ) ) ) ) nominal width((((قطرنامي قطرنامي قطرنامي قطرنامي ))))حححح

چـون در بيشـتر   . قطر نامي هر لوله يك عدد قراردادي است كه معمولاً با قطر خارجي يا قطر داخلي لوله يكي نيست))))1111((((
ها يكي است و فقط ضخامت جـدار و قطـر داخلـي آنهـا     استانداردها، براي هر قطر نامي معين، قطر خارجي همه لوله

اگر فقط . كند، بنابراين براي مشخص كردن لوله ترجيح دارد قطر خارجي و ضخامت جدار آن نيز داده شودتفاوت مي
.توان ضخامت جدار لوله را به دست آوردينم،قطر نامي داده شود، بدون مراجعه به شماره استاندارد

�DNمثلاً . شودنشان داده مي��DNدر استانداردهاي اروپايي قطر نامي لوله با ))))2222(((( براي معرفي لوله بـه قطـر نـامي    �50

�DNبه دنبال�مترميلي�متر كافي است و ديگر لازم نيست واژه ميلي50 .نوشته شود�50

ايـنچ  شود و بر حسـب  نشان داده مي��NPS≡Nominal pipe sizeنامي لوله با اندازهدر استانداردهاي آمريكايي ))))3333((((
.در اين استانداردها نيز قطر نامي لوله بر حسب اينچ با قطر خارجي يا قطر داخلي لوله الزماً يكي نيست. شودبيان مي
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متـر  ميلي150فيتينگ فولادي، تا قطر نامي ارزي قطرهاي نامي در استانداردهاي آمريكايي و اروپايي براي لوله و هم))))4444((((
.نشان داده شده است) 4(�ح�)2-1-2-3(، در جدول شماره )اينچ6(

ارزي قطرهاي نامي در استانداردهاي آمريكايي و اروپاييارزي قطرهاي نامي در استانداردهاي آمريكايي و اروپاييارزي قطرهاي نامي در استانداردهاي آمريكايي و اروپاييارزي قطرهاي نامي در استانداردهاي آمريكايي و اروپاييهمهمهمهم

)4(�ح�)2-1-2-3(جدول شماره 

متر و اينچمتر و اينچمتر و اينچمتر و اينچقطر نامي بر حسب ميليقطر نامي بر حسب ميليقطر نامي بر حسب ميليقطر نامي بر حسب ميلي
DNNPSDNNPS
401½6⅛
5028¼
652½10⅜
80315½

100420¾
1255251
150632¼1

- cross((((اتصال مستقيماتصال مستقيماتصال مستقيماتصال مستقيم))))خخخخ connection((((
كشي آب آشاميدني باشد، به طوري كه ورود آب كشي ، كه يكي از آنها لولههر نوع اتصال فيزيكي بين دو شبكه لوله

- cross(اتصال مستقيمپذير باشد، از شبكه ديگر به شبكه آب آشاميدني امكان connection(شودناميده مي.

))))backflow((((برگشت جريان برگشت جريان برگشت جريان برگشت جريان ))))دددد
كشي يا هر منبع ديگري، غيـر  كشي آب آشاميدني، از شبكه لولهولهديگر به داخل شبكه لجريان آب يا مايعات و مواد 

.شودمياز منبع آب آشاميدني كه بايد اين شبكه را تغذيه كند، برگشت جريان ناميده 

backflow((((برگشت جريان برگشت جريان برگشت جريان برگشت جريان مانع مانع مانع مانع ))))ذذذذ preventer((((
.جلوگيري كند)backflow(وسيله يا دستگاهي كه از برگشت جريان 

هاهاهاهانقشهنقشهنقشهنقشه3333----1111----2222----3333

مقياس تعيين شده، با كشي را،ها و ديگر اجزاي لولهموقعيت لوله،كشي آب سرد و آب گرم مصرفيهاي لولهنقشه))))الفالفالفالف
هاي معماري و سازه ساختمان، كه ها، پيمانكار بايد به نقشهشدن موقعيت دقيق لولهمنظور مشخصبه . دهدنشان مي

.ي شده است، مراجعه نمايدذارگها در آن اندازهها، ديوارها و تيغهها، سقفموقعيت دقيق كف

دياگراماتيك است و به ايد و آب گرم مصرفي، هر چند مقياس مشخص دارد، تا اندازهركشي آب سهاي لولهنقشه))))بببب
ها ترتيب دقيق ولي اين نقشه. باشدكشي ميمنظور نشان دادن موقعيت، اندازه، جهت و ترتيب كلي تقريبي لوله

كشي، اگر پيش از اجراي تمام و يا هر قسمت از لوله. دهدها و همه جزييات را يك به يك به دست نمياستقرار لوله
ها نشان داده شده است، توسط پيمانكار تر، نسبت به آنچه در نقشهتر و يا عمليمناسب،ترترتيب استقرار مطلوب

دستور تغيير كار به تشخيص داده شود، موضوع بايد به دستگاه نظارت پيشنهاد شود وپس از تصويب به صورت 
.پيمانكار ابلاغ گردد

.نظارت، مجاز نيستكشي، بدون تصويب دستگاه هاي لولهدر هر حال هيچ تغييري در نقشه))))پپپپ



بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيلولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 2222- - - - 3333
كشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيحفاظت لولهحفاظت لولهحفاظت لولهحفاظت لوله4444- - - - 1111- - - - 2222- - - - 3333

6از از از از 5مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

كشي آب سرد و آب گرم مصرفي كشي آب سرد و آب گرم مصرفي كشي آب سرد و آب گرم مصرفي كشي آب سرد و آب گرم مصرفي حفاظت لولهحفاظت لولهحفاظت لولهحفاظت لوله4444----1111----2222----3333

كشي اب سرد و آب گرم مصرفي در داخل ساختمان، در اين قسمت از مشخصات، يك شبكه آب شبكه لوله))))الفالفالفالف
.باشد، مي�تعاريف ) 2-1-3(�طبق )potable water(آشاميدني 

از هر گونه احتمال آلوده شدن آن به وسيله كشي آب آشاميدني داخل ساختمان بايد به ترتيبي اجرا شود كه شبكه لوله))))بببب
، نفوذ مواد محلول، جامد يا گازي به داخل آن، از طريق اتصال )non potable water(شبكه آب غير آشاميدني 

- cross(مستقيم  connection( ديگيري به عمل آبخش، پيشديگري، به طور اطمينان، و يا هر نوع اتصال.

انتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالح5555----1111----2222----3333

حاكم �كشي آب سرد و آب گرم مصرفي لوله) 2-3(�آمده، در قسمت �انتخاب مصالح) 4-1-3(�ضوابطي كه زير))))الفالفالفالف
.باشد و رعايت آن الزامي استمي

گاه و بست، قطعات انبساط و غيره، بايد از طرف پيمانكار براي تكيهكشي شامل لوله، فلنج، فيتينگ ، شير، مصالح لوله))))بببب
شرايط كار طراحي، با رعايت ضوابط مندرج در استانداردهاي كشور سازنده، انتخاب و براي تصويب به دستگاه نظارت 

.شودپيشنهاد مي

.مصالح اقدام كندتواند نسبت به تهيه هر يك ازفقط پس از تصويب دستگاه نظارت، پيمانكار مي))))1111((((

، به ترتيب )يا آلياژهاي مس(كشي شامل فولادي، چدني، مسي كشي آب سرد و آب گرم مصرفي مصالح لولهدر لوله))))پپپپ
.، بدون تصويب دستگاه نظارت، مجاز نيست)از جمله مصالح غيرفلزي(استفاده از مصالح ديگر . زير، كاربرد دارد

)آلياژهاي مسيا(فولادي گالوانيزه : هالوله))))1111((((

ايدندهاي، فولادي گالوانيزه خوار دندهاي، چدني چكشچدني دنده: هافلنج))))2222((((

maleable cast(ايخوار دندهچكشي، چدن)يا آلياژهاي مس(اي، مسي فولادي گالوانيزه دنده: هافيتينگ))))3333(((( iron(
چدني، برنجي يا برنزي: شيرها))))4444((((

)يا آلياژهاي مس(، مسي فولادي: گاه و بست تكيه))))5555((((

.نگاه كنيد128-5كشي از مصالح غيرفلزي به نشريه شماره براي انتخاب لوله ، فيتينگ و ديگر اجزاي لوله))))تتتت

system design pressure (10(كشي آب سرد و آب گرم مصرفي داخل ساختمان فشار كار طراحيدر شبكه لوله))))ثثثث
گراد درجه سانتيsystem design temperature (65(و دماي كار طراحي) پوند بر اينچ مربع150(بار 

.است) درجه فارنهايت150(
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كشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيلولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
كلياتكلياتكلياتكليات1111- - - - 2222- - - - 3333
انتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالحانتخاب مصالح5555- - - - 1111- - - - 2222- - - - 3333

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان6از  از  از  از  6

.سال باشد50كم بايد كشي آب سرد و آب گرم مصرفي در شرايط بالا دستعمر مفيد مصالح لوله))))1111((((

�ث�كشي، در چهارچوب شرايط مندرج در قسمت مهمترين مشخصات ساخت و شرايط كاربرد لوله و ديگر اجزاي لوله))))جججج
، سازمان )ISIRI(، بر اساس استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران )فشار كار و دماي كارسيستم (

، موسسه استاندارد )DIN(موسسه استاندارد صنعتي آلمان ، )EN(موسسه استاندارد اروپا،)ISO(جهاني استاندارد
، در اين قسمت مورد بررسي )JIS(و استاندارد صنعتي ژاپن ) ANSI(، موسسه ملي استاندارد آمريكا )BSI(بريتانيا 

.گيردميقرار 

انتخاب �كشيلوله) 2-3(�كشي را با توجه به ضوابط مندرج در اين قسمت پيمانكار موظف است مصالح مورد نياز لوله))))1111((((
.و براي تصويب پيشنهاد نمايد

ساخته شده ) غير از استانداردهاي بالا(در صورتي كه مصالح مورد نظر پيمانكار طبق استانداردهاي كشور ديگري ))))2222((((
مقايسه �كشيلوله) 2-3(�پيمانكار موظف است مشخصات مصالح مورد نظر را با ضوابط مندرج در اين قسمت ، باشد 

و بررسي كند و پيش از پيشنهاد به دستگاه نظارت، نسبت به كافي بودن مشخصات مصالح پيشنهادي اطمينان لازم 
.را به دست آورد

هاي مورد نظر در اين كشيكه در لوله) لوله، فلنج، فيتينگ، شير و غيره (كشي هر قطعه از لوله و ديگر اجزاي لوله))))3333((((
.رود، بايد مارك سازنده و شماره استاندارد مربوط را داشته باشدميقسمت از مشخصات به كار



بهداشتي                تأسيسات 3

كشي آب سرد و آب گرم مصرفيلوله3-2

هاي فولاديلوله3-2-2
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دومجلد 





بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
كشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيكشي آب سرد و آب گرم مصرفيلولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
فولاديفولاديفولاديفولاديهاي هاي هاي هاي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333

1از از از از 1مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

هاي فولاديلوله2- 3-2

فهرست

صفحه عنوان شناسه

18از 1 EN 3-2-2-1هاي فولادي در استانداردهاي لوله

18از 7 ANSIهاي فولادي در استانداردهاي لوله 3-2-2-2

18از 12 ISOهاي فولادي در استانداردهاي لوله 3-2-2-3

18از 15 ISIRIهاي فولادي در استانداردهاي لوله 3-2-2-4

18از 17
هاي فولادي درو كاربرد لولهانتخاب

كشي آب سرد و گرم مصرفيلوله
3-2-2-5





بهدشتيبهدشتيبهدشتيبهدشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
آب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيكشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
هاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديلولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333
ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

��از از از از 1مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

انواعانواعانواعانواع)      )      )      )      الفالفالفالف

هاي فولادي طبق ضوابط مندرج در ، لولهENبراي كاربرد مورد نظر در اين قسمت از مشخصات، در استانداردهاي )    )    )    )    1111((((
-تعريف و طبقه�ايهاي فولادي غيرآلياژي مناسب براي اتصال جوشي و دندهلوله�با عنوان EN 10255استاندارد 

.استبندي شده

تهيه و همراه 2004در سال (BSI)توسط موسسه بريتانيايي استانداردها EN 10255:2004 +A1:2007اندارد است)    )    )    )    2222((((
:استاستانداردهاي زير شده، جايگزين 2007در سال (A1)با اصلاحيه اول 

�هاي فولادي با وزن متوسط مناسب براي دنده شدنولهل�با عنوان DIN 2440:1978استاندارد - - - - 
�هاي فولادي با وزن سنگين مناسب براي دنده شدنلوله�با عنوان DIN 2441:1978استاندارد - - - - 
دار و اي و بوشنفولادي دنده(tubulars)هاي ها و فيتينگمشخصات لوله�با عنوان BS 1387:1985استاندارد - - - - 

�)دنده لوله(BS 21هاي سرساده مناسب براي جوش يا دنده شدن طبق لوله

دار مناسب براي دنده لوله فولادي كربن�با عنوان ISO 65با اعمال اصلاحاتي، از استاندارد EN 10255استاندارد )    )    )    )    3333((((

.استاقتباس شده�ISO 7-1شدن طبق 

3و در هر سري با (H)و سنگين (M)سري متوسط 2با مشخصات زير، در EN 10255هاي فولادي در لوله)    )    )    )    4444((((
:استضخامت جدار، براي مصارف عمومي استاندارد شده

درزنوع درزجوش و بي2ساخته شده از فولاد غيرآلياژي با مقطع دايره، در - - - - 
.شوداي بررسي ميهاي دندهقسمت از مشخصات، لولهدر اين . مناسب براي جوش و دنده شدن- - - - 
)6تا ⅛اندازه دنده از (متر ميلي165.1تا 10.2قطر خارجي از - - - - 



بهدشتيبهدشتيبهدشتيبهدشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
آب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيكشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
هاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديلولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333
ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان��از  از  از  از  2

شرايط تحويلشرايط تحويلشرايط تحويلشرايط تحويل)    )    )    )    بببب

و (bare)ها بدون اندود و پوشش شرايطي مشخص نشود، لولهEN 10255هاي فولادي چنانچه براي تحويل لوله
بيني و مشخصها با شرايط زير در استاندارد پيشدر غير اين صورت، تحويل لوله. دوسرساده ارايه خواهدشد

:استشده

 EN 10226-2يا  EN 10226-1هاي خارجي مخروطي طبق استانداردهاي دوسردنده، با دنده-
دار، تعيين نوع بوشن توسط مشترييك سر بوشن-
جلوگيري از ورود مواد زايد به داخل لولهدو سر داراي سرپوش، براي -
هادندهظمحافداراي -
EN 10240يا EN ISO 1461مناسب براي گالوانيزاسيون طبق استاندارد-

EN 10240يا EN ISO 1461تحويل به صورت گالوانيزه شده طبق استاندارد -

جنسجنسجنسجنس)    )    )    )    پپپپ

.استمشخص شدهEN 10020در استاندارد EN 10255هاي فولاد غيرآلياژي مورد مصرف در ساخت لوله)    )    )    )    1111((((

،EN 10027-2و شماره فولاد طبق استاندارد EN 10027-1 ،S195Tنام فولاد، طبق ضوابط استاندارد )  )  )  )  2222((((
.استشدهمشخص…1.0026

تركيب شيميايي و خواص فيزيكيتركيب شيميايي و خواص فيزيكيتركيب شيميايي و خواص فيزيكيتركيب شيميايي و خواص فيزيكي)    )    )    )    تتتت

، در جدول     EN 10255ها طبق استاندارد ساخت لولهتركيب شيميايي و خواص فيزيكي فولاد مورد مصرف در ))))1111((((

.استنشان داده شده) 1(�ت�) 1-2-2-3(شماره 

EN 10255:2007، از استاندارد )1(��ت�) 1-2-2-3(جدول شماره 

تركيب شيميايي و خواص فيزيكي فولاد لولهتركيب شيميايي و خواص فيزيكي فولاد لولهتركيب شيميايي و خواص فيزيكي فولاد لولهتركيب شيميايي و خواص فيزيكي فولاد لوله

.ها بايد براي خم شدن و دنده شدن مناسب باشندلوله)    )    )    )    2222((((



بهدشتيبهدشتيبهدشتيبهدشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
آب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيكشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
هاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديلولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333
ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

��از از از از 3مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

هاهاهاهااندازه، وزن و روادارياندازه، وزن و روادارياندازه، وزن و روادارياندازه، وزن و رواداري))))ثثثث

، (H)و سري سنگين (M)هاي سري متوسط و وزن واحد طول لوله(T)و ضخامت جدار انتخابي(D)قطر خارجي ))))1111((((
.استنشان داده شده) 1(��ث�) 1-2-2-3(به تفكيك در جدول شماره 

EN 10255:2007، از استاندارد )1(�ث�) 1-2-2-3(جدول شماره 

اندازه، رواداري قطر و وزن واحد طول لولهاندازه، رواداري قطر و وزن واحد طول لولهاندازه، رواداري قطر و وزن واحد طول لولهاندازه، رواداري قطر و وزن واحد طول لوله

::::هاي جدولهاي جدولهاي جدولهاي جدوليادداشتيادداشتيادداشتيادداشت

.استدر رواداري قطر منظور شده(out of roundness)رواداري مربوط به دايره نبودن مقطع لوله -
%10±هاي درزجوش، رواداري ضخامت لوله-

%7.5±هاي درزجوش، رواداري وزن لوله-

%12.5±درز، هاي بيضخامت لولهرواداري-

.شودصيقليبايد برداشته و ) هاي درزجوشدر لوله(بيرون زدگي جوش از روي سطح خارجي لوله -
.تجاوز نمايد(T)ضخامت جدار انتخابي %60نبايد از ) هاي درزجوشلوله(ضخامت جوش در سطح داخلي لوله -



بهدشتيبهدشتيبهدشتيبهدشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
آب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيكشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
هاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديلولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333
ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان��از  از  از  از  4

نشان ) 2(��ت�) 1-2-2-3(در جدول شماره (DN)و قطر نامي (R)، اندازه دنده (D)ارتباط بين قطر خارجي انتخابي ))))2222((((
.استداده شده

EN 10255:2007، از استاندارد )2(�ث�) 1-2-2-3(جدول شماره 

رابطه بين قطر خارجي انتخابي، اندازه دنده و قطر ناميرابطه بين قطر خارجي انتخابي، اندازه دنده و قطر ناميرابطه بين قطر خارجي انتخابي، اندازه دنده و قطر ناميرابطه بين قطر خارجي انتخابي، اندازه دنده و قطر نامي

ENطول هر شاخه لوله در))))3333(((( ) مگر جز اين با مشتري توافق شود(است متر استاندارد شده6.4متر يا 6برابر 10255

.استنشان داده شده) 3(��ث�) 1-2-2-3(هاي استاندارد لوله در جدول شماره رواداري مربوط به طول

EN 10255:2007، از استاندارد )3(�ث�) 1-2-2-3(جدول شماره 

طول استاندارد و رواداري طول هر شاخه لولهطول استاندارد و رواداري طول هر شاخه لولهطول استاندارد و رواداري طول هر شاخه لولهطول استاندارد و رواداري طول هر شاخه لوله



بهدشتيبهدشتيبهدشتيبهدشتيتاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات 3333
آب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيآب سرد و آب گرم مصرفيكشي كشي كشي كشي لولهلولهلولهلوله2222- - - - 3333
هاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديهاي فولاديلولهلولهلولهلوله2222- - - - 2222- - - - 3333
ENهاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي هاي فولادي در استانداردهاي لولهلولهلولهلوله1111- - - - 2222- - - - 2222- - - - 3333

��از از از از 5مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

هاهاهاهادندهدندهدندهدنده)   )   )   )   جججج

.استبيني شدههاي فولادي به صورت دوسردنده مشخص و پيشتحويل لولهEN 10255در استاندارد ))))1111((((

مشخص  ISO 7-1از نظر اندازه و مشخصات، طبق استاندارد EN 10255هاي لوله و بوشن در استاندارد دنده))))2222((((
.استشده

استاندارد (tapered)هاي خارجي از نوع مخروطي و دنده(parallel)هاي داخلي از نوع موازي ، دندهISO 7-1در ))))3333((((
.استشده

آزمايشآزمايشآزمايشآزمايش)   )   )   )   چچچچ

بند بودن ممكن آزمايش آب. باشند(leak tightness)بند بايد آبEN 10255هاي فولادي طبق استاندارد تمام لوله))))1111((((
با آزمايش هيدرواستاتيك بايد. الكترومغناطيسي، قبل از دنده كردن، انجام شوداست به صورت هيدرواستاتيك يا 

ثانيه، بدون بروز نشت، صورت گيرد، در صورت نياز، آزمايش الكترومغناطيس طبق 5بار و زمان 50فشار حداقل 
.شودانجام مي EN 10246-1استاندارد 

گالوانيزاسيونگالوانيزاسيونگالوانيزاسيونگالوانيزاسيون)   )   )   )   حححح

مشخص EN ISO 1461:1999هاي فولادي طبق استاندارد گالوانيزاسيون لوله، EN 10255در استاندارد ))))1111((((
.استشدهBS 729:1971جايگزين استاندارد 1999اين استاندارد در سال . استشده

:استبه صورت زير تعريف شده(hot dip galvanizing)، گالوانيزاسيون EN ISO 1461در استاندارد ))))2222((((
روي محصولات آهني، فولادي يا چدني با روش فرو بردن اين ) يا آلياژهاي روي و آهن(روي تشكيل اندودي از 

.محصولات در روي مذاب
.بيشتر باشد%1.5ناخالصي در روي مذاب، به استثناي آهن و قلع نبايد از وزن-
(µm)حسب ميكرون و ضخامت آن بر(g/m2)، بر حسب گرم بر مترمربع )روي سطح گالوانيزه شده(وزن اندود روي -

.شودنشان داده مي

شستشو با محلول . هاي فولادي، قبل از فرو بردن در روي مذاب، بايد كاملاً تميز شودسطوح خارجي و داخلي لوله))))3333((((
.استهاي تميز كردن پيشنهاد شدهمناسب اسيدي به عنوان يكي از روش

با كاهش ضخامت جدار، . كندوزن در واحد سطح و ضخامت اندود روي مرتبط با ضخامت جدار لوله فولادي تغيير مي))))4444((((
، حداقل وزن و ضخامت اندود )4(�ح�) 1-2-2-3(هاي شماره در جدول. شودوزن و ضخامت اندود روي نيز كم مي

.استو يا غير آن، نشان داده شده(centrifuge)مركز ، در دو حالت، توليد لوله به روش گريز از)روي(گالوانيزه




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































